Рубильники

	Рубильники 

Технические характеристики 

Рубильники на напряжение 380 В

Номинальный ток, А

со смещенным (боковым) приводом ПРБ

с приводом ПРЦ

с боковой рукояткой

с центральным расположением привода ПРЦ

габаритные размеры

100

РПС-31

РПБ-31

РПЦ-31

РПС, РПБ, РПЦ-31,32,34
250

РПС-32

РПБ-32

РПЦ-32

400

РПС-34

РПБ-34

РПЦ-34

630

 

РПС-36

РПБ-36

РПЦ-36

РПС, РПБ, РПЦ-36
100

РС-31

РБ-31

РЦ-31

РС, РБ, РЦ-31,32,34 
250

РС-32

РБ-32

РЦ-32

400

РС-34

 

РБ-34

РЦ-34

630

РС-36

РБ-36

РЦ-36

РС, РБ, РЦ-36
 

Рубильники на напряжение1000 В

Наименование

Номинальный ток, А

габаритные размеры

пополюсное оперирование штангой

РП5-1000

1000

РП5-1000
РП5-1600

1600

РП5-1600
Р3545

2000

Р3545
с центральным расположением привода ПРЦ

РПЦ5-1000

1000

РПЦ5-1000
с боковой рукояткой

РПБ5-1000

1000

РПБ5-1000
с боковой рукояткой заднего присоединения

РПБзп5-1000

1000

РПБзп5-1000
пополюсное штангой заднего присоединения

Р 2515

3000

 

с центральной рукояткой заднего присоединения

Р 2515

3000

Р 2515
РПЦзп5-1000

1000

 

пополюсное оперирование штангой одно, двух и трехполюсные с задним присоединением

РОШ5-1000 I

1000

 

РОШ5-1000 II

1000

 

РОШ5-1000 III

1000

 




